
Technical Note 
Firescape 
TN-Prodex-100-500-projektin-tuonti-Firescape-Setup-ohjelmaan | 29 tammikuu 2025 

Oy Hedengren Security Ab | Lauttasaarentie 50 | 00200 Helsinki 
www.hedengrensecurity.fi 
 

 

Prodex 100/500-projektin tuonti Firescape Setup-ohjelmaan 

 

Yksittäinen keskus 
1. Käynnistä Firescape Setup-ohjelma. 

2. Tallenna tiedosto. 

3. Valitse Projekti > Tuo PRODEX projekti. 

 

4. Valitse tuotava projektitiedosto. 

 

5. Vahvista tämä valitsemalla OK. 
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Huomio! Aktivoi palokellojen vaimennustoiminto Firescape Setup ohjelmassa. 

 

  

 

Verkotettu järjestelmä 
1. Käynnistä Firescape Setup-ohjelma ja aseta keskuksien lukumäärä. 

 

2. Tallenna tiedosto. 

3. Valitse Projekti > Tuo PRODEX projekti. 
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4. Valitse ensimmäinen tuotava projektitiedosto. 

 

5. Vahvista keskuksen järjestysnumero verkotetussa Firescape-järjestelmässä. 

 

6. Toista edelliset vaiheet kaikille tuotaville projektitiedostoille. 

 
Huomio! Aktivoi palokellojen vaimennustoiminto Firescape Setup ohjelmassa. 

 

 

 

Huomio! Expanderin ohjaukset eivät siirry automaattisesti uuteen projektitiedostoon. Tarkista 
Expanderin ohjaukset ja toteuta ne tarvittaessa uudelleen Firescape Setup-ohjelmassa. 

 

 


